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EEN ZONE WAARBINNEN EEN 
VERHOOGDE CONCENTRATIE 
VAN WEGGEBRUIKERS 
VOORKOMEN

UNE SECTEUR DANS 
LAQUELLE SE TROUVE UNE 
CONCENTRATION ACCRUE 
D’USAGERS DE LA ROUTE

PASWOORD : 
KERNGEBIED

MOT DE PASSE : 
ZONE CENTRAL



TUNNELS
& 

ONDERDOORGANGEN

NIET-GEMOTORISEERD
VERKEER

GEMOTORISEERD
VERKEER

GEMENGD
VERKEER









AANVULLENDE VOORWAARDEN ONDERDOORGANGEN NIET-GEMOTORISEERD VERKEER :

Calculaties worden uitgevoerd met een typeberekening volgens NBN EN 13201-3:2016, waarbij geen gebruik wordt gemaakt 
van interreflectie (cfr. L18-003:2020).

In functie van energie-besparende maatregelen, mag bij ontwerp van een onderdoorgang voor niet-gemotoriseerd verkeer het 
berekende Eh-niveau niet hoger zijn dan 1.5x de opgegeven waarde uit de tabel.

Indien de uitgang van de onderdoorgang voor minder dan 50% zichtbaar is vanaf 30m voor de ingang van de onderdoorgang, 
dient er een min. dagregime aangenomen te worden van 50lux.

CONDITIONS SUPPLÉMENTAIRES SOUSPASSAGES TRAFIC NON MOTORISÉ :

Les calculs sont effectués avec un calcul de type conforme à la norme NBN EN 13201-3:2016, dans laquelle aucune 
interréflexion n'est utilisée (cfr. L18-003:2020).

En fonction des mesures d'économie d'énergie, lors de la conception d'un passage inférieur, le niveau Eh calculé ne doit pas 
dépasser 1.5x la valeur spécifiée dans le tableau.

Si la sortie du passage souterrain est visible à moins de 50% à partir de 30m devant l'entrée du passage souterrain, un régime 
journalier minimal de 50 lux devra être supposé.





PRINCIPE GEMENGD VERKEER :
DIEGENE DIE HET MEESTE LICHT NODIG HEEFT,
BEPAALT DE VERLICHTING VOOR HEEL DE ONDERDOORGANG

PRINCIPE TRAFIC MIXTE :
CELUI QUI A BESOIN DE PLUS D’ÉCLAIRAGE,
PREND LE TUNNEL COMPLÈT À SA NIVEAU
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AANVULLENDE VOORWAARDEN ONDERDOORGANGEN GEMENGD VERKEER :

Calculaties worden uitgevoerd met een typeberekening volgens NBN EN 13201-3:2016, 
waarbij geen gebruik wordt gemaakt van interreflectie (cfr. L18-003:2020). 
Elke verkeerszone wordt daarbij apart berekend en gevallideerd.

CONDITIONS SUPPLÉMENTAIRES SOUSPASSAGES TRAFIC MIXTE :

Les calculs sont fait avec un calcul de type conforme à la norme NBN EN 13201-3:2016, dans 
laquelle aucune interréflexion n'est utilisée (cfr. L18-003:2020).
Chaque zone de trafic est calculée et vallidé séparément.







AANVULLENDE VOORWAARDEN ONDERDOORGANGEN GEMENGD VERKEER :

Calculaties worden uitgevoerd met een typeberekening volgens NBN EN 13201-3:2016, 
waarbij geen gebruik wordt gemaakt van interreflectie (cfr. L18-003:2020). 
Elke verkeerszone wordt daarbij apart berekend en gevallideerd.

In functie van energie-besparende maatregelen, mag bij ontwerp van een onderdoorgang
voor gemengd verkeer het berekende Eh-niveau niet hoger zijn dan 1.5x de opgegeven
waarde uit de tabel.

Indien in bepaalde zone’s hier niet aan voldaan kan worden wegens onvermijdbare externe 
vereisten, dient de ontwerper het contrastverschil tussen twee aanliggende calculatiezone’s 
te beperken tot maximaal 2x het laagste niveau van beide calculatiezone’s.

CONDITIONS SUPPLÉMENTAIRES SOUSPASSAGES TRAFIC MIXTE :

Les calculs sont fait avec un calcul de type conforme à la norme NBN EN 13201-3:2016, dans 
laquelle aucune interréflexion n'est utilisée (cfr. L18-003:2020).
Chaque zone de trafic est calculée et vallidé séparément.

En fonction des mesures d'économie d'énergie, lors de la conception d'un passage inférieur, 
le niveau Eh calculé ne doit pas dépasser 1.5x la valeur spécifiée dans le tableau.

Si on peut pas l’ obtenir vue des contraintes externes, le concepteur doit limiter la différence 
de contrast entre deux zones de calculation ajectante à 2x la niveau inferieur des deux 
zones.



OPTIE I : 153lux 74lux 53lux

88lux
≤ x2≤ x2



NBN L 18-004

EN13201 :2015

:2021

DEFINITIES
MF LED
CALC. METHODE



PASWOORD : 
KERNGEBIED

MOT DE PASSE : 
ZONE CENTRAL



TUNNELS
& 

ONDERDOORGANGEN

NIET-GEMOTORISEERD
VERKEER

GEMOTORISEERD
VERKEER

GEMENGD
VERKEER







MET DE STEUN VAN
AVEC LE SOUTIEN DU

Dank u !
Merci !



MET DE STEUN VAN
AVEC LE SOUTIEN DU

Dank u !
Merci !


	NBN L18-004:2021�Openbare verlichting�–�Selectie van verlichtingsklassen
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	Slide Number 16
	Slide Number 17
	Slide Number 18
	Slide Number 19
	Slide Number 20
	Slide Number 21
	Slide Number 22
	Slide Number 23
	Slide Number 24
	Slide Number 25
	Slide Number 26
	Slide Number 27
	Slide Number 28
	Slide Number 29
	Slide Number 30
	Slide Number 31
	Slide Number 32
	Slide Number 33
	Slide Number 34

